*Fiir CU-4WZ90CBES5. CU-2WZ71YBES arbeitet bis zu einer Temperatur von -15 °C.

Komfort, Flexibilitat und Energieeinsparungen in einer kompakten Losung.

EcoFleX liefert Heizung, Kiihlung und Warmwasser aus einem einzigen System. Seine fortschrittliche Warmeriickgewin-
nungstechnologie nutzt Energie wieder, um maximale Einsparungen zu erzielen und gleichzeitig kontinuierlichen Komfort

zu gewahrleisten.
@. Maximale flexibi- :€ Weitere Ener- : O
@ litat =7 gieeinsparungen .

Die bei der Kihlung entzogene

Bis zu 3 Luft-Luft-Gerate plus
ein Luft-Wasser-Gerat mit Kihlung, Warmwasserbereitung Warme kann zur Warm-
integriertem und Unterstiitzung der Raum- wasserbereitung genutzt
Warmwasserspeicher. luftqualitat mit nanoe™ X, bis zu werden und kann den Energie-
-25°C.* bedarf fir die Warm-
wasserbereitung reduzieren.

@-nanoexX “ Kompaktes

< Design

Hoher Komfort

Kontinuierliche Heizung, Das kompakte Auflengerat
liefert gleichzeitig Heiz- oder

Kihlleistung und Warmwasser.

Ubersicht iiber das EcoFleX-System GrofBe Auswahl an Innengeraten fiir jede Installation

1 Auflengerat. Bis zu 3 Luft-Luft-Innengerate zum Heizen
oder Kihlen von Raumen. 1 Luft-Wasser-Innengerat fir
Warmwasserbereitung und Heizung tiber Heizkdrper oder

Eine vielseitige Auswahl an Innengeraten, darunter die
-Wandgerate Etherea und die Kanalgerate EcoFleX, beide mit
nanoe™ X-Technologie, sowie schlanke Kanaloptionen fir

Fuflbodenheizung. niedrige Decken. Die ideale Losung fir jedes Projekt.

(-

Einzigartige Technologien hinter Aquarea EcoFleX

Doppelheizung.

Gleichzeitiger Betrieb fiir Raumheizung
(Luft-Luft), Heizung Uber Heizkorper oder
FuBbodenheizung und Warmwasserberei-

Ununterbrochene Heizung.

Wahrend der Abtauzyklen sorgt die Warme
aus dem Tank fur eine kontinuierliche
Luft-Luft-Beheizung und gewahrleistet so

Warmeriickgewinnung.

Wahrend der Kiihlung wird die aus der
Raumluft entzogene Warme zurlickgewonnen
und zur Erzeugung von Warmwasser genutzt,

wodurch die Energieeffizienz maximiert wird. tung. einen unterbrechungsfreien Komfort.
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- Dieses Dokument ist giiltig ab Juni 2026. - Technische Anderungen vorbehalten. - Keine Gewihr fiir

- Nachdruck, auch in Ausziigen, verboten.

Gerétefarben

- Die Druckfarben der Geréte kénnen von den

Aquarea EcoFlex PAKETLOSUNGEN

Beispiel 1 | Einfamilienhaus

1 x Aquarea EcoFlex Auf3engerat
1 x Kombi-Hydromodul
3 x Etherea Wandgerite

Beispiel 2 | Architektonisch anspruchsvolle Projekte

1 x EcoFlex AuBengerat
1 x Kombi-Hydromodul
1 x Aquarea EcoFleX Kanalgerat

1 x Kanalgerat mit niedriger
K statischer Pressung

Beispiel 3 | Heizkorperfreie Losung

1 x Aquarea EcoFlex Au3engerat
1 x Warmwasserspeicher

3 x Etherea Wandgerate
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Panasonic Comfort-Cloud-App

Kostenlose App herunterladen.

Weitere Hardware-Anforderungen: WLAN-Internetverbindung (nicht im Lieferumfang
enthalten) und Smartphone oder Tablet mit Internetzugang.
Der Panasonic Cloud Server wird vollstandig von Panasonic verwaltet und betrieben.

Der App-Bildschirm dient nur zur Veranschaulichung. Der tatsachliche Bildschirm kann davon abweichen.
Optionaler WLAN-Adapter
(CZ-TAW1B/CZ-TAW1C) erforderlich.
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Aquarea

Panasonic

Neues Aquarea EcoFleX

2-in-1 - Flexibler Komfort und Effizienz das ganze Jahr iiber. Kaltemittel

R32

Das neue Aquarea EcoFleX bietet verbesserte Vielseitigkeit.
Es liefert Warmwasser mit Warmeriickgewinnung, Heizung,
Kihlung und Unterstiitzung der Raumluftqualitat durch
nanoe™ X-Technologie - alles in einer kompakten Losung.

heating & cooling solutions



Aquarea EcoFleX. Luft-Wasser-Innengerat

Integrierter Pufferspeicher und Warmetauscher fiir die Warmwasserbereitung
und Raumheizung tiber Heizkorper oder FuBbodenheizungssysteme.

Kompaktes Design fiir einfache Integration.

Ideal fiir Kiichen, Hauswirtschaftsraume oder beengte Platzverhaltnisse, mit einer Tiefe,

die mit der von Standard-Kiichengeraten vergleichbar ist, fiir eine nahtlose Installation.

Aquarea EcoFleX. Luft-Luft-Gerate

SchlieBen Sie bis zu drei Innengerate an, um jeden Raum flexibel zu heizen und zu kiihlen.
GrofBe Auswahl an Innengeraten fiir jede Installation.

Eine vielseitige Auswahl an Innengeraten, darunter die -Wandgerate Etherea und die Kanalgerate EcoFleX, beide mit
nanoe™ X-Technologie, sowie schlanke Kanaloptionen fiir niedrige Decken. Die ideale Losung fiir jedes Projekt.

Kiihlleistung Abmessungen Raumluftqualitat Komfort Installation Konnektivitat
Innengerat
Aquarea EcoFleX hide-away
Wahlbare Position i
250 ° des Lufteinlasses CONEX mit
X . WLAN
7.1 kW 1000 nanoex 1 Eingebaute Ablau- ) | KNX
M nanoe X Generator 26 dB(A) fpumpe Modbus. BAC.
730 Version 2 Statischer Druck: 10 nei
- 150 Pa
Kanalgerate mit niedriger statis-
cher Pressung
200 u o
Wahlbare Position .
) X . ;@’ des Lufteinlasses ~ OPtional KNX,
2,0 bis 6,0 kW 750 Luftfilter ) Modbus, BAC-
X 26 dB(A) Eingebaute Ablau- net
640 fpumpe
Etherea Wandgerite
295 ‘. Integriertes
8')'(10 nanoex Aerowings 2.0 WLAN
1,6 bis 7,1 kW . nanoe X Generator ;@9 Einfache Installation  Optional KNX
Version 3 ’
229 - 21 dB(A) Modbus, BAC-
(295x1040x244  Interne Reinigungs- net

breites Modell)

funktion




NEU Aquarea EcoFleX | einphasig | R32

Energieeffizienz: Warmwasserbereitung durch Nutzung riickgewonnener

Warme wahrend des Kiihlbetriebs.

Flexibilitdt: AuBenaggregat mit geringer Stellflache / Bis zu 3 Luft-Luft-Gerate

plus ein Luft-Wasser-Gerat mit integriertem Warmwasserspeicher.

Komfort: Kontinuierliche Heizleistung bis zu -25 °C "/ nanoe™ X-Technologie
kann unter definierten Testbedingungen zur Reduktion bestimmter Schadstoffe

(o,

beitragen. P
Konnektivitat: WLAN-Adapter fiir intelligente Steuerung lber die Comfort @
Cloud App im Lieferumfang enthalten 2.
1) Fiir CU-4WZ90CBE5. CU-2WZ71YBES arbeitet bis zu -15 °C. 2) Ausgenommen sind verdeckte-
Innengerate mit niedrigem statischen Druck.
€-nanoex
Aquarea EcoFleX Innengerate AuBengerit
CU-4WZ90CBE5
Brauchwarmwasser Elektrische Anode
Luft-Wasser-Geréte 1 unit
Aquarea EcoFleX Luft-Wasser-Innengerdte | 185 L v WH-ADF0309K3E5ANM v
Luft-Luft-Gerate Up to 3 units
Aquarea EcoFleX Kanalgerat — — S-71WF3E (%4
— — CS-MZ20CD3EA v
" T . - - CS-Z25CD3EAW v
(;E:s:::;lgerate mit niedriger statischer — _ ©S-Z35CD3EAW v
— — CS-Z50CD3EAW v
— — CS-Z60CD3EAW v
— - — / CS-MZ16CKE v
— — CS-XZ20CKEW-H / CS-Z20CKEW v
. = - CS-XZ25CKEW-H / CS-Z25CKEW v
Fé'::;:i‘;v;'::’;:;f Xz/z - - CS-XZ35CKEW-H /CS-Z35CKEW v
— — CS-XZ42CKEW-H / CS-Z42CKEW v
— — — / CS-Z50CKEW v
— - — / CS-Z71CKEW v

AuBengerat CU-4WZ90CBES5 CU-4WZ90CBES
Verbundene Luft-Luft-Gerite 1 (S-71WF3E) 2~3
Nennkapazitit in Innenrdumen (Min-Max) — ~ 7,10 KW 3,20 ~ 11,00 kW
Nennkihlleistung (min. - max.) kW 7,10(1,60-9,00) 9,00(1,60-10,20)
Nenn-EER " (min. - max.) W/W 3,40(3,40-2,57) 3,83(4,00-3,00)
SEER ? 5,60 A+ 7,00 A++
Pdesign (Kihlung) kW 7,10 9,00
Nennleistungsaufnahme Kiihlen (min. - max.) kW 2,09(0,47-3,50) 2,35(0,40-3,40)
Jahresstromverbrauch ¥ kWh/a 4Lbb 450
Nennheizleistung (min. - max.) kW 7,10(2,00-10,20) 9,50(2,00-12,00)
Nennheizleistung bei -7 °C (min. - max.) kW
Nenn-COP " (min. - max.) W/W 3,90(4,65-3,00) 4,30(5,56-3,64)
scop? 3,90A 4,60 A++
Pdesign bei -10 °C kW 5,80 6,50
Nennleistungsaufnahme Kiihlen (min. - max.) kW 1,82(0,43 -3,40) 2,21(0,36-3,30)
Jahresstromverbrauch ¥ kWh/a 2082 1978
Aktuell Kiihlen / Heizen A 10,1/8,7 11,2/10,6
Spannungsversorgung \ 230 230
Empfohlene Absicherung A
Verbindungskabel mm?*
Schalldruckpegel ¢ Kiihlen / Heizen (Luft-Luft) dB(A) 49/49 53/55
Schallleistungspegel ¢ Kiihlen / Heizen (Luft-Luft) dB(A) 68/67 69/70
Abmessungen / Nettogewicht HxBxT mm / kg 999x940x340/83 999x940x340/83
Leitungsanschliisse Flissigkeitsleitung / Sauggasleitung Zoll (mm) 1/416,35)/3/8(9,52) 1/416,35)/3/819,52)
Maximale Gesamtlange der Rohrleitungen m 70 80
Rohrlangenbereich bis zu einem Gerat m 3~35 3~25
Hohenunterschied IG/AG (max.) m 30 20
Vorgefiillte Leitungslénge / Zus. Kaltemittelfillmenge m/g/m 30/25 30/25
Vorgefiillte Kaltemittelmenge (R32) / CO,-Aquivalent kg/T 2,58/1,74 2,58/1,74
Heizen (Luft-Luft) °C -15~+24 -25~+24
AuBientemperatur- Kithlen (Luft-Luft) °C 10~ +46 -10~+46
Grenzwerte
(min / max.) Heizen (Luft-Wasser) °C -15~+35 -25~+35
Warmeriickgewinnung (FuBboden / Warmwasser)  °C +10~+35/+10~+46 +10~+35/+10~+46

1) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Die Messung der SEER- und SCOP-Daten erfolgt gemaB EN 14825. Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 3) Der Jahress-
tromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 4) Der Schalldruckpegel und der Schallleistungspegel werden im Kiihlbetrieb (AuBen 35 °C DB, Innen 27 °C/19 °C) und im Heiz-
betrieb (AuBen 7 °C/6 °C, Innen 20 °C DB) gemessen. Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand von 1,0 m vom Gerat und in einer Hohe von 1,5 m gemessen.

Moderner

Regler Integriertes WLAN

HEIZBETRIEB: Fiir CU-4WZ90CBES. Integriertes WLAN: Fiir EcoFleX hide-away und Etherea Wandgerite.
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GLT Konnektivitat



Innengerat WH-ADF0309K3E5ANM
Kompatibles AuBlengerat CU-4WZ90CBES5
Heizleistung / COP " (A +7 °C, W 35 °C) kw / COP 8,00/4,21
Heizleistung / COP " (A +7 °C, W 55 °C) kw / COP 8,00/2,81
Heizleistung / COP ! (A +2 °C, W 35 °C) kW / COP 6,70/3,25
Heizleistung / COP ! (A +2 °C, W 55 °C) kw / COP 6,00/2,08
Heizleistung / COP " (A -7 °C, W 35 °C) kw / CoP 5,60/2,84
Heizleistung / COP ! (A -7 °C, W 55 °C]) kw / COP 5,30/1,91
Heizung durchschnittliches Saisonale Energieeffizienz ? SCOP (N, %) 4,00/3,20(157/125)
Klima(W 35 °C / W 55 °C) Energieklasse A+++ bis D At+/A++
Heizung warmes Klima (W 35 Saisonale Energieeffizienz ? SCOP (., %) 5,69/3,69(224/145)
°C /W55 °C) Energieklasse A+++ bis D At++/ A+t
Heizung kaltes Klima (W 35 °C _Saisonale Energieeffizienz ? SCOP (N, %) 3,61/2,80(141/109)
/W 55 °C) Energieklasse ¥ A+++ bis D A+/A+
Schalldruckpegel Heizen dB(A) 28
Abmessungen / Nettogewicht  HxBxT mm / kg 1882 x 599 x 602 /107
Electric backup heater kW 3,00
Wasserspeichervolumen L 185
Maximale Brauchwarmwassertemperatur °C 65
Warmwasserfluss (AT=5 K. 35 °C) L/min 22,90

Anschlagprofil nach EN 16147 L

Warmwasserspeicher ERP-Effizienz Durchschnitt / warm / kalt ® A+ bis F A/A+/A
Warmwasserspeicher ERP durchschnittliches Klima N / COPdHW 3! Nwh %/COPdHW 104/2,60
Warmwasserspeicher ERP warmes Klima N / COPdHW 9 Nwh % /COPdHW 134/3,35
Warmwasserspeicher ERP kaltes Klima N / COPdHW 9 Nwh %/COPdHW 92/2,30
Warmeriickgewinnungsleistung (Warmwasser 55 °C) kW 7,10+9,00
Leistungsaufnahme fiir die Warmeriickgewinnung (Warmwasser 55 °C) kW 3,156
Warmeriickgewinnung COP (Warmwasser 55 °C) 511
Wasserauslass °C 20~55
Leitungsanschliisse Fliissigkeitsleitung / Sauggasleitung  Zoll (mm) 3/8(9,52) / 5/8 (15,88)
Wasserrohrdurchmesser Raum / Brauchwarmwasser Zoll (mm) 11/4/3/4

1) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Die Messung der SEER- und SCOP-Daten erfolgt gemaB EN 14825. 3) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 4) er Schalldruc-
kpegel und der Schallleistungspegel werden im Kiihlbetrieb (AuBen 35 °C DB, Innen 27 °C/19 °C) und im Heizbetrieb (AuBien 7 °C/6 °C, Innen 20 °C DB) gemessen. Der Schalldruckpegel wird in einem Abstand
von 1,0 m vom Gerét und in einer Hohe von 1,5 m gemessen. 5) Der COP fiir die Warmwasserentnahme aus dem Speicher wird unter Bedingungen gemaB EN 16147 gemessen. 6) Skala von A+ bis F.

CONEX Kabelfernbe- CONEX Kabelfernbe-

_25?;.: dienung, weill. dienung, schwarz. 0 %0
CZ-RTC6W/BL/BLW2 CZ-RTC6/BL/BLW2
@-nanoe; 3 GLT Konnektivit
Aquarea EcoFleX Innengerat Nennkiihl- Nennheiz- AuBenstatischer Schalldruckpegel ? Abmessungen / Nettogewicht Leitungsanschliisse
Kanalgerat leistung  leistung Druck " Kiihlen - Heizen (FL/ni / ho) HxBxT Flussigkeit / Gas
kW kW Pa dB(A) mm/kg Zoll (mm)
7,1 kW S-71WF3E 7,10 7,10 10 - 150 34/26/-—34/26/- 250x1000x730/30 1/416,35)/1/2(12,70)
- o = Optionales Funks-
o b teuerungsset.
; CZ-RL51g1 D 04
LT Komektivita
NEU! Kanalgerate Innengerat Nennkiihl- Nennheiz- AuBenstatischer Schalldruckpegel ? Abmessungen / Nettogewicht Leitungsanschliisse
mit niedriger leistung leistung Druck " Kiihlen - Heizen (FL /ni / ho) HxBxT Fliissigkeit / Gas
statischer Pressung kW KW Pa dBIA) mm / kg Zoll (mm)
2,0 kW CS-MZ20CD3EA 2,00 2,80 15-45 34/29/26—36/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-Z25CD3EAW 2,50 3,20 15-45 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/416,35)/3/8(9,52)
3,5 kW CS-Z35CD3EAW 3,50 4,00 15-45 35/29/26—37/29/26 200x750x640/19 1/4(6,35)/3/8(9,52)
5,0 kW CS-Z50CD3EAW 5,00 6,00 15-50 41/31/28—41/32/29 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)
6,0 kW CS-Z60CD3EAW 6,00 7,50 15-50 41/32/29—43/34/31 200x750x640/19 1/4(6,35)/1/2(12,70)
% - Optionale kabelgebundene
B2 Fernbedienung. = o %
A CZ-RD517C ? %@
@nonoex nsarrtes WL | GLT Komnekttt
NEU! | gerat Ir gerat Nennkiihl- Nennheiz- Schalldruckpegel ¥ Ab 1gen / Nettogewicht  Leit hliisse
Wandgerite graphitgrau mattweif} leistung leistung  Kiihlen - Heizen (FL /ni / ho) HxBxT Flissigkeit / Gas
Etherea kW kW dB(A) mm / kg Zoll (mm)
1,6 kW — CS-MZ16CKE 1,60 2,30 37/26/21—38/27/21 295x870x229/10 1/416,35)/3/8(9,52)
2,0 kW CS-XZ20CKEW-H  CS-Z20CKEW 2,00 2,80 37/26/21 —38/27/21 295x870x229/10 1/4(6,35)/3/8(9,52)
2,5 kW CS-XZ25CKEW-H  CS-Z25CKEW 2,50 3,20 41/27/21 — 461/29/21 295x870x229/10 1/416,35)/3/8(9,52)
3,5 kW CS-XZ35CKEW-H  CS-Z35CKEW 3,50 4,00 44/30/21 — 45/35/21 295x870x229/11 1/416,35)/3/819,52)
4,2 kW CS-XZ42CKEW-H  CS-Z42CKEW 4,20 4,90 44/33/27 — 45/37/31 295x870x229/10 1/416,35)/1/2(12,70)
5,0 kW — CS-Z50CKEW 5,00 6,00 44/39/32 — 46/39/32 295x1040x244/12 1/4(6,35)/1/2(12,70)
7.1 kW — CS-Z71CKEW 7,10 7,70 49/40/32 — 49/40/32 295x1040x244/13 1/4(6,35)/5/8(15,88)

1) Die in der Tabelle aufgefiihrten Spezifikationen geben Werte unter der Bedingung von 25 Pa (2,5 mmAg) an, die fiir die werkseitigen Standardeinstellungen gelten. Stellen Sie den Schalter auf der Leiterpla-
tte von ,Hi” auf ,,S-Hi"”, um einen Wert von mehr als 6,0 mmAq zu erhalten. 2) Der Schalldruckpegel des Innengerits gibt den gemessenen Wert in einer Position von 1,5 m unterhalb des Ger&ts mit einem 1 m lan-
gen Kanal auf der Ansaugseite und einem 2 m langen Kanal auf der Auslassseite an. Der Schalldruckpegel wird gemaB JIS C 9612 gemessen. 3) Der Schalldruckpegel des Innengeréts zeigt den gemessenen Wert

an einer Position von 1 m vor dem Hauptgerat und 0,8 m unterhalb des Geréts an. Der Schalldruckpegel wird gemaf JIS C 9612 gemessen. Q-Lo: Leiser Modus. Lo: Die niedrigste eir

Liiftergeschwi

Mdgliche Kombinationen von AuBBen- und Innengeraten

Raume AuBengerat Kapazitat in Innenrdaumen Aquarea EcoFleX hide-away Kanalgerate mit niedriger statischer Pressung Wandgerate Etherea
angeschlossen (Min. - Max.) 7 20 25 35 50 60 |16 ]20] 2535425071

1 CU-2WZ71YBE5 | —~7,10 kW v

1 CU-4WZ90CBE5 | — ~ 7,10 kW v’

2~3 CU-4WZ90CBES | 3,20 ~ 11,00 kW v v v v v v V| Vv v | v ivivivd

1) Rohrverringerungsstiick CZ-MA2PA erforderlich. 2) Rohrverringerungsstiick CZ-MA1PA erforderlich. 3) Rohrverringerungsstiicke CZ-MA2PA und CZ-MA3PA erforderlich.



