Panasonic AQUAREA

—m|
NEU AQUAREA T-CAP

K-Serie SUPER QUIET |
9 bis 16 kW

Leiser Betrieb
bei hoher
Heizleistung

T-CAP / SUPER
QUIET

Bewahrte Warmepumpentechnik -
leiser Betrieb’ und flexibel einsetzbar

Mit den T-CAP SQ-Modellen der K-Serie greifen Sie auf bewahrte
Warmepumpen-Technik zurick und sind durch den flusterleisen
Betrieb flexibel einsetzbar in gerauschsensiblen Bereichen, abhan-
gig von Aufstellbedingungen.

Mit einem Leistungebereich von 9 bis 16 kW kann geichzeitig ein
breites Anwendungsspektrum abgedeckt werden.

Profitieren Sie von den Vorziigen der Produktreihe T-CAP:

Gleichbleibende Heizleistung auch bei Minustemperaturen

verfligbar in fliisterleiser Ausfiihrung , Super Quiet”

Einfache Bedienung via Touch-Screen

Forderfahig®

1)58 dB(A) Schallleistungspegel geman EN 12102/EN 14825 2)Forderfahigkeit abhdngig von Land, Bundesland/Kanton und aktuellen Férderbedingungen.



Aquarea T-CAP Splitsysteme N

NEU Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul (185 U} | K-Serie | m

dreiphasig | mit Fremdstromanode | SuperQuiet | R32
Optionaler WLAN-Adapter (CZ-TAW1B] verflgbar.
Innengerdt (H x B x T): 1642x599x602 mm.
. . . . . . ptiona =
Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C.
Set Heizleistung / COP? Kihl- Raumheizung Br: - |1 gerat Gewicht |AuBengerat Schall- Abmessungen / Gewicht
leistung/ W35/ W55 bereitung leistungs-
EER® pegel’
A7/W35 A7/W55 A35/W18  SCOP Energie- Energie- COPdhw Heizen HxBxT
effizienz- effizienz-
klasse klasse
kW/COP kW/COP kW/EER A+++bisD  A+bisF WH- kg WH- dB(A) mm / kg
KIT-AQCO9K9E8AN  9,00/5,03 9,00/3,07 880/4,63 4,44/3,20 A+++/A++ A 2,80 ADC0912K9ESAN 102 UQZO9KE8 58 1410x1284x322 /131
KIT-AQC12K9E8AN  12,10/4,84 12,10/3,04 10,70/3,92 4,44/3,34 A+++/A++ A 2,80 ADC0912K9ESAN 102 UQZ12KE8 58 1410x1284x322 /131
KIT-AQC16K9EBAN  16,00/4,38 16,00/2,72 1550/3,60 4,46/3,31 A+++/A++ A 2,68 ADC16K9ESAN 103 UQZ16KE8 62 1410x1284x322 /145
Rohrleitungsdaten Elektrodaten (Netzanschluss am Innengerét)
Set kW 9,0 12,0 16,0 Dreiphasig (3 Ph)
. . L Set kW 9,0 12,0 16,0
(Iseltrngsanschlusse [Flussig / Zoll Vil Vo | Va Vo | Va
as Heizstab kW 9,00 9,00 9,00
Leitungslénge m 3-30 3-30 3-30 Empfohlene Absicherung? A 20 / 20 20/ 20 20/ 20
Hohenunterschied IG/AG (max.) m 20 20 20 . ;
fEm‘;: fabelq:fr“:‘"/'“z[{“'”'] mm' 5x15/ 5x1,5 5x15/5x1,5 5x15/ 5x1,5
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10 ur Netzanschluss
Zus. Kaltemittelfillmenge g/m 30 30 30
1) Schallleistungspegel gemaB EN 12102 unter Bedingungen gemaf EN 14825. 2) Ortlich geltende Vorschriften beachten. 3) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN 14511 berechnet.

Hinweis: Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie
z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthalt, und von Wasser mit saurer Qualitdt nicht gewdhrleistet werden. Wartungs- und Gewéhrleistungskosten, die auf
die Verwendung solcher Wasserqualitaten zuriickzufiihren sind, liegen in der Verantwortung des Kunden.

NEU Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Kombi-Hydromodul (260 l) | K-Serie | m —
dreiphasig | mit Fremdstromanode | SuperQuiet | R32

Optionaler WLAN-Adapter (CZ-TAW1B] verfiigbar.

Innengerat (H x B x T): 2036x599 x602 mm. . =
Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C.

Set Heizleistung / COP® Kihl- Raumheizung Brauchwar - |1 gerat Gewicht |AuBengerat Schall- Abmessungen / Gewicht
leistung/ W35/ W55 bereitung leistungs-
EER® pegel’
A7/W35 A7/W55 A35/W18  SCOP Energie- Energie- COPdhw Heizen HxBxT
effizienz-  effizienz-
klasse klasse
kW /COP kW/COP kW/EER A+++bisD  A+bisF WH- kg WH- dB(A) mm / kg
KIT-AQCO9K9E8AN3 9,00/5,03 9,00/3,07 8,80/4,63 4,44/3,20 A+++/A++ A+ 3,08 ADC0912K9E8AN3 119 UQZO9KE8 58 1410x1284x322 /131
KIT-AQC12K9E8AN3 12,10/4,84 12,10/3,04 10,70/3,92 4,44/3,34  A+++/A++ A+ 3,08 ADC0912K9E8AN3 119 UQZ12KE8 58 1410x1284x322 /131
KIT-AQC16K9EBAN3 16,00/4,38 16,00/2,72 15,50/3,60 4,46/3,31 A+++[A++ A+ 2,45 ADC16K9ESAN3 120 UQZ16KE8 62 1410x1284x322 /145
Rohrleitungsdaten Elektrodaten (Netzanschluss am Innengerét)
Set kW 9,0 12,0 16,0 Dreiphasig (3 Ph)
é‘;'str”gsanscmusse Flissig /700 v/ w Vo | e Vo | e Set kW 9,0 12,0 16,0
Leitungslange m 3-30 3-30 3-30 Heizstab kW 9,00 9,00 9,00
Hohenunterschied IG/AG (max.)  m 20 20 20 Empfohlene Absicherung? A 20/ 20 20/ 20 20/ 20
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10

Empf. Kabelquerschnitt (min.]
Zus. Kaltemittelfiillmenge g/m 30 30 30 fur Netzanschluss 1 / 22

mm’  5x15/5x1,5 5x15/5x1,5 5x1,5/5x15

1) Schallleistungspegel gemaB EN 12102 unter Bedingungen gemas EN 14825. 2) Ortlich geltende Vorschriften beachten. 3) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN 14511 berechnet.

Hinweis: Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates iiber die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie
z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthélt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewahrleistet werden. Wartungs- und Gewahrleistungskosten, die auf
die Verwendung solcher Wasserqualitdten zuriickzufiihren sind, liegen in der Verantwortung des Kunden.

Aquarea T-CAP Splitsysteme

NEU Aquarea T-CAP | Splitsysteme mit Hydromodul | K-Serie | dreiphasig |
SuperQuiet | R32
. n E——
Optionaler WLAN-Adapter (CZ-TAW1B) verfligbar.
Innengeré&t (H x B x T): 892x500x 348 mm.
. . . . . . ptiona =l
Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C.
Set Heizleistung / COP? Kiihlleistung / Raumheizung Innengerat Gewicht  |AuBengerat Schall- Abmessungen / Gewicht
EER? W35 / W55 leistungs-
pegel?
A7/W35 A7/W55 A35/W18 SCOP Energie- Heizen HxBxT
effizienzklasse
kW / COP kw / COP kW / EER A+++bisD kg dB(A) mm / kg
KIT-WQCO09K9E8 9,00/5,03 9,00/3,07 8,80/4,63 4,44/3,20  A+++/A++ WH-SXC09K9ES8 41 WH-UQZ09KES 58 1410x1284x322 /131
KIT-WQC12K9E8 12,10/4,84 12,10/3,04 10,70/3,92 4,64/3,34  A+++/A++ WH-SXC12K9E8 41 WH-UQZ12KE8 58 1410x1284x322 /131
KIT-WQC16K9E8 16,00/4,38 16,00/2,72 15,50/3,60 4,46/3,31  A+++/A++ WH-SXC16K9E8 42 WH-UQZ16KES8 62 1410x1284x322 /145
Rohrleitungsdaten Elektrodaten (Netzanschluss am Innengerit)
Set kW 9,0 12,0 16,0 Dreiphasig (3 Ph), 9-kW-Heizstab
é‘;ﬁ;‘”gsanscmusse Flissio 7 700 v/ v Vel v Vel V2 Set kW 9,0 12,0 16,0
Leitungslange m 3-30 3-30 3-30 Heizstab kW 9,00 9,00 9,00
Hohenunterschied IG/AG (max.)  m 20 20 20 Empfohlene Absicherung? A 20/ 20 20/ 20 20/ 20
Vorgefiillte Leitungslange m 10 10 10 : :
fEm‘,’\I fabelqhﬂersc?”/'“;{"'”‘] mm'  5x15/5x15 5x15/5x15 5x15/ 5x15
Zus. Kaltemittelfillmenge g/m 30 30 30 Hr Netzanschiuss

1) Schallleistungspegel gemaB EN 12102 unter Bedingungen gemaf EN 14825. 2) Ortlich geltende Vorschriften beachten. 2) EER-/COP-Werte werden in Ubereinstimmung mit EN 14511 berechnet.

Hinweis: Dieses Produkt erfiillt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates liber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie
z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthalt, und von Wasser mit saurer Qualitat nicht gewdhrleistet werden. Wartungs- und Gewédhrleistungskosten, die auf
die Verwendung solcher Wasserqualitdten zuriickzufiihren sind, liegen in der Verantwortung des Kunden.
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Aquarea Kompakt-Kombi-Hydromodule:
eine besondegs,,ﬂpﬁ[‘étigjpa‘regde Losung

Mit ihrer kleinen Stellflache (599 x 602 mm) kénnen die neuen
Kompakt-Kombi-Hydromodule nahtlos in eine Zeile mit
anderen Standardhaushaltsgeraten wie Kiihlschranken oder
Waschmaschinen eingereiht werden. Und die geringe Hohe
erméglicht zudem die platzsparende Installation einer Anlage
fiir kontrollierte Wohnraumliiftung (KWL).
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